
코팅 비교
출처: KRYTEX 기술진, 2026년 10월.

코팅 비교
보호력, 광택, 매끄러움, 시공 용이성을 1–10점으로 평가하고 접촉각, 내구 기간, 사용량도 함께 표시합니다. 같은 표면끼리 비교하십시오 — 도장면, 유리, 휠은 역할이 다릅니다.

코팅 보호력 광택 매끄러움 적용 부위 접촉각 대전 방지 내구 기간

도장면용 발수 코팅 퀵 케어부터 전문가용 차체 보호까지.

MEGA QUICK
2–3 ml/m²

1 4 2 8 103° — 1개월

7H+
1–2 ml/m²

5 3 8 5 115° — 6개월

MEGA 8
1–2 ml/m²

10 5 8 5 118° — 최대 12개월

MEGA 10
1–2 ml/m²

— — — — 82° — 24개월 / 세차 96회

베이스 코트 및 레이어 시스템 베이스 코트는 탑코트 아래에서 작용합니다 — 단일 제품부터 다층 시스템까지.

9H+
1–2 ml/m²

8 6 6 6 78° — 탑코트와 함께 12–18개월

9H+ + MEGA 8 6 7 9 6 115° — 12개월

2 × 9H+ + MEGA 8 8 8 9 6 115° — 15개월

레이어 시스템의 접촉각은 탑코트의 접촉각입니다. 발수성은 최상층이 담당합니다.

필름 PPF 및 랩핑용 비닐 필름용.

PPF & VINYL 6 5 4 8 119° 예 6–8개월

유리 유리 및 헤드라이트용 레인 리펠런트.

MEGA GLASS 6 — 2 5 118.5° — 6–9개월

가죽, 직물 및 휠 기타 표면 — 각 카테고리 내에서 비교합니다.

MEGA LEATHER 5 3 5 6 103° 예 최대 6개월

MEGA TEX 3 — — 6 156° — 최대 3–4개월

MEGA RIMS 10 8 9 8 118.5° — 최대 12개월

보호력, 1–10

같은 표면에 대한 KRYTEX 제품군 내 상대 점
수이며(가장 오래 지속되는 제품 = 10), 보호
율(%)이 아닙니다.

접촉각

발수성: 각도가 클수록 물방울이 둥글고 잘 흘
러내립니다. 같은 표면에서 비교하십시오.

광택 및 매끄러움

코팅이 표면의 광택과 매끄러운 촉감을 얼마
나 더해 주는지 나타냅니다.

적용 부위

제품을 얼마나 쉽고 실수 없이 시공할 수 있는
지 나타냅니다.

내구 기간

KRYTEX 기술진 기준이며, 사용 방법과 관리
수칙을 준수한 경우입니다. 베이스 코트는 탑
코트와 함께 사용하는 시스템 기준입니다.
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