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镀膜对比
防护、光泽、顺滑度与施工便利性按1–10分评估，并附接触角、防护时长与用量。请在同一表面内进行比较——车身、玻璃与轮毂各有不同任务。

产品 防护 光泽 顺滑度 施工 接触角 防静电 防护时长

车漆疏水镀膜 从快速养护到专业级车身防护。

MEGA QUICK
2–3 ml/m² 1 4 2 8 103° — 1个月

7H+
1–2 ml/m² 5 3 8 5 115° — 6个月

MEGA 8
1–2 ml/m² 10 5 8 5 118° — 最长12个月

MEGA 10
1–2 ml/m² — — — — 82° — 24个月 / 96次洗车

底层镀膜与多层系统 底层镀膜需配合面层使用——从单一产品到多层系统。

9H+
1–2 ml/m² 8 6 6 6 78° — 12–18个月（配合面层）

9H+ + MEGA 8 6 7 9 6 115° — 12个月

2 × 9H+ + MEGA 8 8 8 9 6 115° — 15个月

多层系统的接触角取决于面层：疏水性由最外层提供。

贴膜 适用于PPF与改色膜。

PPF & VINYL 6 5 4 8 119° 有 6–8个月

玻璃 玻璃与车灯防雨镀膜。

MEGA GLASS 6 — 2 5 118.5° — 6–9个月

皮革、织物与轮毂 其他表面——在各自类别内比较。

MEGA LEATHER 5 3 5 6 103° 有 最长6个月

MEGA TEX 3 — — 6 156° — 最长3–4个月

MEGA RIMS 10 8 9 8 118.5° — 最长12个月

防护 1–10

KRYTEX产品线内同一表面类别的相对评分
（最持久的产品=10），并非防护百分比。

接触角

疏水性指标：角度越大，水珠越圆，越容易滚
落。请在同一表面上比较。

光泽与顺滑度

产品带来的光泽提升与表面手感。

施工

施工的工艺性与便利程度。

防护时长

依据KRYTEX技术部数据，在遵循说明与养护
的前提下。底层镀膜为配合面层时的数据。
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