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KRYTEX MEGA TEX
Coating pelindung organik untuk tekstil

Kemasan: 50 ml

Perlindungan superhidrofobik untuk interior kain dan soft top mobil convertible: cairan dan
kotoran tidak meresap, dan warna tampak lebih kaya.

S I F A T  U T A M A

S P E S I F I K A S I

Sudut kontak 156°

Daya tahan hingga 3–4 bulan

Area aplikasi Interior kain & soft top

Jumlah lapisan yang
disarankan

2–4, jeda 20 menit

Curing sebelum serah terima ≥ 8 jam

Konsumsi 50 ml/m²

Volume 50 ml

C A R A  A P L I K A S I

K O M P O S I S I  &  P E N Y I M P A N A N

Komposisi Pelarut alkana, hidrokarbon terfluorinasi, poliorganosiloksan, tetraetoksisilan.

Masa simpan 60 bulan

Penyimpanan Simpan dalam kemasan asli yang tertutup rapat di tempat kering pada suhu 0…+25 °C, terhindar dari sinar
matahari langsung. Jangan digunakan setelah tanggal kedaluwarsa.

Data didasarkan pada uji laboratorium dan pengalaman praktis serta diberikan sebagai
acuan. Hasil sebenarnya bergantung pada kondisi permukaan, kondisi aplikasi, dan
perawatan. Uji terlebih dahulu pada area yang tidak mencolok sebelum digunakan.

KRYTEX · krytex.world
Produsen: Guangzhou Keruitai Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Perwakilan di Eropa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

Superhidrofobik dan oleofobik — sudut kontak 156°.
Mencegah noda dan mempermudah pembersihan.
Tidak meninggalkan residu.

Efek antibakteri.
Perlindungan UV dan warna lebih kaya.
Aman untuk permukaan kulit.

Bersihkan kain dengan pembersih interior dan sikat, lalu angkat sisa kotoran dengan extractor.01
Keringkan permukaan secara menyeluruh. Untuk soft top, tutup (masking) seluruh mobil kecuali atap.02
Aplikasikan dengan trigger sprayer atau mini spray gun.03
Aplikasikan 2 hingga 4 lapis, dengan jeda 20 menit.04
Beri ventilasi pada kabin setelah perawatan. Curing minimal 8 jam sebelum serah terima.05


