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KRYTEX MOTO
Coating pelindung komposit untuk sepeda motor

Kemasan: 50 ml

Coating pelindung komposit untuk sepeda motor: menambah kilap dan kedalaman warna
pada bagian yang dicat serta membuat permukaan lebih licin; juga cocok untuk vinyl dan
plastik.

S I F A T  U T A M A

S P E S I F I K A S I

Sudut kontak 115°

Daya tahan hingga 6 bulan

Konsumsi 3–4 ml/m²

Area aplikasi Sepeda motor

Curing sebelum serah terima ≥ 6–8 jam

Volume 50 ml

C A R A  A P L I K A S I

K O M P O S I S I  &  P E N Y I M P A N A N

Komposisi Pelarut alkana, hidrokarbon terfluorinasi, silika trimetilasi, aminosilikon, poliorganosiloksan,
tetraetoksisilan.

Masa simpan 60 bulan

Penyimpanan Simpan dalam kemasan asli yang tertutup rapat di tempat kering pada suhu 0…+25 °C, terhindar dari sinar
matahari langsung. Jangan digunakan setelah tanggal kedaluwarsa.

Data didasarkan pada uji laboratorium dan pengalaman praktis serta diberikan sebagai
acuan. Hasil sebenarnya bergantung pada kondisi permukaan, kondisi aplikasi, dan
perawatan. Uji terlebih dahulu pada area yang tidak mencolok sebelum digunakan.
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Perwakilan di Eropa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

Membuat permukaan lebih licin.
Mengurangi penumpukan kotoran dan mempermudah
pembersihan.
Cocok untuk komponen vinyl dan plastik.

Melindungi bagian yang dicat dari UV.
Mengurangi risiko kerusakan akibat bahan kimia cuci mobil
yang keras dan petugas yang kurang terampil.
Meningkatkan kilap, kedalaman, dan kekayaan warna bagian
yang dicat.

Cuci dua tahap; bersihkan aspal, noda minyak, dan partikel besi, lalu lakukan clay pada cat untuk mengangkat sisa kontaminasi.01
Poles cat.02
Lakukan degreasing menyeluruh dengan KRYTEX DEGREASER.03
Teteskan 10–15 tetes pada aplikator; tambahkan 3–5 tetes selama pengerjaan.04
Aplikasikan per bagian kecil dengan pola silang.05
Dalam 10 detik, saat coating mulai membentuk butiran, lakukan buffing hingga mengilap dengan microfiber bersih dan kering
menggunakan tekanan sedang.

06

Tumpangkan sedikit ke bagian berikutnya dan lakukan buffing pada area tumpang-tindih dengan cermat.07
Curing minimal 6–8 jam sebelum sepeda motor diserahkan.08
Kerjakan pada suhu 15–25 °C dan kelembapan maksimal 60%, terhindar dari sinar matahari langsung dan air.09


