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KRYTEX MEGA 10
塗装用チタン保護コーティング

パッケージ：50 ml 使用目安：約3台分

あらゆる光沢塗装に対応するチタン保護コーティングです。酸化チタンが紫外線による色あせ
や変色を防ぎ、塗装を強化して平滑にし、環境中の腐食性の高い化学物質から保護します。

主 な 特 長

仕 様

接触角 82°

耐久期間 24か月 / 96回洗車

膜厚 60–80 nm

使用量 1–2 ml/m²
用途 ボディ塗装

耐酸・耐アルカリ性 pH 1–14

耐溶剤性 アルカン類・芳香族溶剤

耐温度範囲 −80～+80 °C

容量 50 ml
使用目安 約3台分

成 分 ・ 保 管

保管方法 元の容器に入れて密閉し、直射日光を避け、0…+25 °Cの乾燥した場所で保管してください。使用期限を過
ぎた製品は使用しないでください。

データは試験室での試験と実務経験に基づく参考値です。実際の結果は、表面の状態、施
工条件、メンテナンスによって異なります。ご使用前に目立たない箇所でお試しくださ
い。
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製造元: Guangzhou Keruitai Daily Chemical
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欧州代表: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

あらゆる光沢塗装に対応。
酸化チタンが紫外線による色あせを防ぎます。
塗装を強化して平滑にし、市街地走行での飛び石や傷のリス
クを低減します。

環境中の腐食性の高い化学物質から保護します。
艶と色の鮮やかさを高めます。


