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ベストセラー

KRYTEX MEGA GLASS
ガラス用撥水コーティング

パッケージ：50 ml 使用目安：約3–5台分

ガラスとヘッドライト用の撥水剤です。水や汚れが付着しにくく、悪天候時の視界が大きく改
善し、清掃も簡単になります。

主 な 特 長

仕 様

接触角 118.5°

耐久期間 6–9か月

水滴が流れ落ちる速度 60 km/h

膜厚 10–15 nm
光透過率 99.9%

用途 ガラス・ヘッドライト

耐酸・耐アルカリ性 pH 1–14

耐溶剤性 脂肪族・芳香族溶剤

耐UV性 10–400 nm

使用量 1–2 ml/m²
容量 50 ml

使用目安 約3–5台分

施 工 方 法

成 分 ・ 保 管

成分 アルカン系溶剤、フッ素化炭化水素、ポリオルガノシロキサン、テトラエトキシシラン。

保存期間 60か月

保管方法 元の容器に入れて密閉し、直射日光を避け、0…+25 °Cの乾燥した場所で保管してください。使用期限を過
ぎた製品は使用しないでください。

データは試験室での試験と実務経験に基づく参考値です。実際の結果は、表面の状態、施
工条件、メンテナンスによって異なります。ご使用前に目立たない箇所でお試しくださ
い。

KRYTEX · krytex.world
製造元: Guangzhou Keruitai Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
欧州代表: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

撥水・防汚・着氷防止。
曇りを最大60%低減。
ウォッシャー液の使用量を最大10分の1に削減。
ワイパーブレードの寿命を最大5倍に延長。

60 km/h以上で水滴が流れ落ちます。
悪天候でもクリアな視界。
汚れの付着を抑え、清掃が格段に楽になります。
ガラスの寿命を延ばします。

ガラスの主な汚れを落とします（洗浄、または湿らせたマイクロファイバーで拭き取り）。01
KRYTEX OPTICで水垢を除去します。02
KRYTEX DEGREASERで脱脂します。03
フロントガラスとワイパー付きのリアガラスには2層、その他のガラスには1層塗布します。層間は10–15分空けてください。04
1層目は円を描くように、2層目は直線的に塗布します。端から1–3 cm内側までを塗り、最後に端部を処理します。05
最終層の塗布後、40分以上（上限なし）置いてから、しっかり拭き上げます。06
15–25 °C、湿度60%以下の環境で、直射日光と水を避けて作業してください。07


