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KRYTEX MEGA QUICK
撥水効果のあるクイックポリマーコーティング

パッケージ：100 ml / 500 ml 使用目安：500 mlで約10台分

濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使えるクイックポリマーコーティングスプレーです。マイ
クロファイバーに吹き付けて塗り広げ、艶が出るまで拭き上げるだけで、輝きと保護がよみが
えります。

主 な 特 長

仕 様

接触角 103°

耐酸・耐アルカリ性 pH 1–12

耐久期間 1か月 / 5回洗車
使用量 2–3 ml/m²

用途 ボディ塗装

容量 100 ml / 500 ml

使用目安 500 mlで約10台分

施 工 方 法

成 分 ・ 保 管

成分 複合ポリマー、撥水剤、炭化水素。

保存期間 36か月

保管方法 元の容器に入れて密閉し、直射日光を避け、0…+25 °Cの乾燥した場所で保管してください。使用期限を過
ぎた製品は使用しないでください。

データは試験室での試験と実務経験に基づく参考値です。実際の結果は、表面の状態、施
工条件、メンテナンスによって異なります。ご使用前に目立たない箇所でお試しくださ
い。
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製造元: Guangzhou Keruitai Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
欧州代表: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

撥水効果、接触角103°。
耐酸・耐アルカリ性、pH 1–12。
濡れた塗装面・乾いた塗装面のどちらにも使用可能。
保護と美観を維持するため、月1回以上使用してください。

持続する濡れたような艶と、際立つ滑らかさ。
帯電防止：ホコリや汚れが付きにくくなります。
紫外線から保護します。
効果を最も長く持続させるには、事前に塗装面を脱脂してく
ださい。

使用前に振ってください。01
マイクロファイバータオルに吹き付け、区画全体に均一に塗り広げます。02
艶が出るまで拭き上げます。濡れた塗装面・乾いた塗装面のどちらでも可能です。03
月1回以上使用してください。04


