
技術データシート · TDS
改訂 2026-10

KRYTEX MEGA TEX
ファブリック用有機系保護コーティング

パッケージ：50 ml

ファブリック内装やコンバーチブルのソフトトップ向けの超撥水保護です。液体や汚れが染み
込みにくく、色合いもより豊かに見えます。

主 な 特 長

仕 様

接触角 156°
耐久期間 最大3–4か月

用途 ファブリック内装・ソフトトッ
プ

推奨層数 2–4層、間隔20分
納車前の硬化時間 8時間以上

使用量 50 ml/m²

容量 50 ml

施 工 方 法

成 分 ・ 保 管

成分 アルカン系溶剤、フッ素化炭化水素、ポリオルガノシロキサン、テトラエトキシシラン。

保存期間 60か月

保管方法 元の容器に入れて密閉し、直射日光を避け、0…+25 °Cの乾燥した場所で保管してください。使用期限を過
ぎた製品は使用しないでください。

データは試験室での試験と実務経験に基づく参考値です。実際の結果は、表面の状態、施
工条件、メンテナンスによって異なります。ご使用前に目立たない箇所でお試しくださ
い。

KRYTEX · krytex.world
製造元: Guangzhou Keruitai Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
欧州代表: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

超撥水・撥油性 — 接触角156°。
シミを防ぎ、清掃を容易にします。
残留物が残りません。

抗菌効果。
紫外線から保護し、色合いを豊かにします。
レザー表面にも安心して使用できます。

インテリアクリーナーとブラシでファブリックを洗浄し、リンサー（抽出式クリーナー）で残留物を取り除きます。01
表面を十分に乾燥させます。ソフトトップの場合は、ルーフ以外の車両全体をマスキングします。02
トリガースプレーまたは小型スプレーガンで塗布します。03
20分間隔で2–4層塗布します。04
施工後は車内を換気してください。納車前に8時間以上硬化させてください。05


