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KRYTEX OPTIC
ガラス用研磨剤入りウルトラクリーナー

パッケージ：100 ml / 500 ml 使用目安：500 mlで約10–20台分

ガラスの水垢、油膜、頑固な汚れを除去します。KRYTEX MEGA GLASSなどの撥水コーティ
ング前の下地処理に使用します。

主 な 特 長

仕 様

タイプ そのまま使用可能

用途 ガラス・ヘッドライト

容量 100 ml / 500 ml

使用目安 500 mlで約10–20台分

施 工 方 法

成 分 ・ 保 管

成分 精製水、硬質ミネラル混合物、界面活性剤混合物、香料。

保存期間 36か月

保管方法 元の容器に入れて密閉し、直射日光を避け、0…+25 °Cの乾燥した場所で保管してください。使用期限を過
ぎた製品は使用しないでください。

データは試験室での試験と実務経験に基づく参考値です。実際の結果は、表面の状態、施
工条件、メンテナンスによって異なります。ご使用前に目立たない箇所でお試しくださ
い。

KRYTEX · krytex.world
製造元: Guangzhou Keruitai Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
欧州代表: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

水垢や頑固な汚れを除去します。
微粒子ミネラル研磨剤。
コーティング前のガラス下地処理に。
均一な水膜でガラスの清浄度を確認できます。

手作業で施工可能。ポリッシャーは不要です。
ガラスを磨き上げ、より滑らかにします。
pH中性処方。
心地よい香り。

ガラスの主な汚れを落とし、軽く乾かします。01
沈殿物が混ざるまで2–3分間よく振ってください。02
フェルトアプリケーターまたはマイクロファイバーに取り、軽く押さえながら円を描くように、または直線的に動かして洗浄し
ます。必要に応じて製品を追加します。

03

水または湿らせたマイクロファイバーで残留物を取り除きます。水が途切れのない均一な膜になればガラスは清浄です。そうで
ない場合は作業を繰り返します。

04

マイクロファイバーまたは糸くずの出ないペーパーで乾かします。少なくとも6か月ごとに使用してください。05


