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KRYTEX PPF GEL
フィルム施工用ジェル

パッケージ：500 ml

最大限の操作性を実現するジェルです。施工中もフィルムが貼り付かずに自在に動かせます。
垂直面でも垂れずに全体を覆い、石けん水やアルコールを使わずに複雑な形状にもフィルムを
施工でき、粘着剤の接着力も高めます。

主 な 特 長

仕 様

タイプ 施工用ジェル

用途 フィルム施工（複雑な形状を含
む）

希釈率 不要

容量 500 ml

成 分 ・ 保 管

成分 精製水、増粘剤、湿潤剤、界面活性剤、ポリマー系密着促進剤。

保存期間 36か月

保管方法 元の容器に入れて密閉し、+5…+25 °Cで保管してください。凍結させないでください。使用期限を過ぎた
製品は使用しないでください。

データは試験室での試験と実務経験に基づく参考値です。実際の結果は、表面の状態、施
工条件、メンテナンスによって異なります。ご使用前に目立たない箇所でお試しくださ
い。
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製造元: Guangzhou Keruitai Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
欧州代表: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

複雑な形状でも、貼り付かずにスムーズにフィルムの位置を
調整できます。
粘着剤の接着力を高めます。
そのまま使用可能。希釈不要。
垂直面でも垂れずに全体を覆います。

石けん水やアルコールは不要です。
無色・無臭・不燃性。
残留物は水で簡単に洗い流せます。
任意の容器に小分けできます。プロ用スプレーの使用を推奨
します。


