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KRYTEX PPF SOAP
濃縮タイプのフィルム施工用ソープ

パッケージ：100 ml / 500 ml 使用目安：500 mlで約15–20台分

ポリウレタンフィルム、ウィンドウフィルム、建築用フィルムの施工に使うpH中性の濃縮液で
す。石けん膜を形成する処方で、フィルムの位置合わせが簡単かつ快適に行えます。水で
1:200–1:600に希釈して使用し、500 mlで約15–20台分に対応します。

主 な 特 長

仕 様

タイプ 濃縮液

用途 ポリウレタンフィルム、ウィン
ドウフィルム、建築用フィルム
の施工

pH 中性

希釈率 水で1:200–1:600

容量 100 ml / 500 ml

使用目安 500 mlで約15–20台分

成 分 ・ 保 管

成分 陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、ポリグリコシド、プロピレングリコール、イソプロピルアルコー
ル、非イオン界面活性剤、蒸留水、防腐剤、香料。

保存期間 36か月

保管方法 元の容器に入れて密閉し、+5…+25 °Cで保管してください。凍結させないでください。使用期限を過ぎた
製品は使用しないでください。

使用上の注意 皮膚や粘膜に付着した場合は、多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。子どもの
手の届かない所に保管してください。

データは試験室での試験と実務経験に基づく参考値です。実際の結果は、表面の状態、施
工条件、メンテナンスによって異なります。ご使用前に目立たない箇所でお試しくださ
い。
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ポリウレタンPPF、ウィンドウフィルム、建築用フィルムの
施工に。
滑り層を形成し、フィルムを狙いどおりに位置合わせできま
す。

pH中性処方。
水で1:200–1:600に希釈します。


