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KRYTEX MEGA 10
도장면용 티타늄 보호 코팅

포장: 50 ml 사용 가능량: ≈ 3대

모든 유광 도장면을 위한 티타늄 보호 코팅입니다. 산화티타늄이 UV로 인한 퇴색과 변색을 막
고, 도장면을 강화하고 평탄하게 하며 공격적인 환경 화학 물질로부터 보호합니다.

주요 특성

사양

접촉각 82°

내구 기간 24개월 / 세차 96회

코팅층 두께 60–80 nm

사용량 1–2 ml/m²

적용 부위 차체 도장면

내산·내알칼리성 pH 1–14

내용제성 알칸 및 방향족 용제

온도 저항성 −80 ~ +80 °C

용량 50 ml

사용 가능량 ≈ 3대

성분 및 보관

보관 원래 용기에 단단히 밀폐하여 직사광선을 피해 0…+25 °C의 건조한 곳에 보관하십시오. 유효기간이 지난 제
품은 사용하지 마십시오.

본 데이터는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 하며 참고용으로 제공됩니다. 실제
결과는 표면 상태, 시공 조건 및 관리에 따라 달라집니다. 사용 전 눈에 띄지 않는 부위에
서 테스트하십시오.
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모든 유광 도장면용.

산화티타늄이 UV로 인한 퇴색을 방지합니다.

도장면을 강화하고 평탄하게 하여 도심 주행 중 찍힘과 스크
래치 위험을 줄입니다.

공격적인 환경 화학 물질로부터 보호합니다.

광택과 색 채도를 높입니다.


