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KRYTEX MEGA QUICK
발수 효과가 있는 퀵 폴리머 코팅

포장: 100 ml / 500 ml 사용 가능량: 500 ml ≈ 10대

젖은 도장면과 마른 도장면 모두에 사용할 수 있는 퀵 폴리머 코팅 스프레이입니다. 마이크로
파이버에 분사해 펴 바르고 광택이 날 때까지 버핑하면 광택과 보호력이 되살아납니다.

주요 특성

사양

접촉각 103°

내산·내알칼리성 pH 1–12

내구 기간 1개월 / 세차 5회

사용량 2–3 ml/m²

적용 부위 차체 도장면

용량 100 ml / 500 ml

사용 가능량 500 ml ≈ 10대

사용 방법

성분 및 보관

성분 복합 폴리머, 발수제, 탄화수소.

유통기한 36개월

보관 원래 용기에 단단히 밀폐하여 직사광선을 피해 0…+25 °C의 건조한 곳에 보관하십시오. 유효기간이 지난 제
품은 사용하지 마십시오.

본 데이터는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 하며 참고용으로 제공됩니다. 실제
결과는 표면 상태, 시공 조건 및 관리에 따라 달라집니다. 사용 전 눈에 띄지 않는 부위에
서 테스트하십시오.
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발수 효과, 접촉각 103°.

내산·내알칼리성, pH 1–12.

젖은 도장면과 마른 도장면 모두에 사용 가능.

보호력과 외관 유지를 위해 최소 월 1회 사용하십시오.

오래 지속되는 웻룩 광택과 뛰어난 매끄러움.

대전 방지: 먼지와 오염 누적 감소.

UV로부터 보호합니다.

가장 오래 지속되는 효과를 위해 먼저 도장면을 탈지하십시
오.

사용 전 흔들어 주십시오.01

마이크로파이버 타월에 분사하여 구역 전체에 고르게 펴 바릅니다.02

젖은 도장면이든 마른 도장면이든 광택이 날 때까지 버핑합니다.03
최소 월 1회 사용하십시오.04


