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KRYTEX PPF SOAP
필름 시공용 농축 비누액

포장: 100 ml / 500 ml 사용 가능량: 500 ml ≈ 15–20대

폴리우레탄 필름, 윈도 틴팅 필름, 건축용 필름 시공을 위한 pH 중성 농축액입니다. 비누막을
형성하는 포뮬러로 필름 위치 조정이 쉽고 편리합니다. 물에 1:200–1:600으로 희석하며, 500
ml로 약 15–20대를 시공할 수 있습니다.

주요 특성

사양

유형 농축액

적용 부위 폴리우레탄, 틴팅, 건축용 필름
시공

pH 중성

희석 비율 물에 1:200–1:600

용량 100 ml / 500 ml

사용 가능량 500 ml ≈ 15–20대

성분 및 보관

성분 음이온 계면활성제, 양쪽성 계면활성제, 폴리글리코사이드, 프로필렌글리콜, 이소프로필알코올, 비이온 계면
활성제, 증류수, 방부제, 향료.

유통기한 36개월

보관 원래 용기에 단단히 밀폐하여 +5…+25 °C에서 보관하십시오. 얼리지 마십시오. 유효기간이 지난 제품은 사
용하지 마십시오.

주의 사항 피부나 점막에 닿은 경우 다량의 물로 씻어내고 필요하면 의사의 진료를 받으십시오. 어린이의 손이 닿지 않
는 곳에 보관하십시오.

본 데이터는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 하며 참고용으로 제공됩니다. 실제
결과는 표면 상태, 시공 조건 및 관리에 따라 달라집니다. 사용 전 눈에 띄지 않는 부위에
서 테스트하십시오.
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폴리우레탄 PPF, 윈도 틴팅 필름, 건축용 필름 시공용.

슬립층을 형성하여 필름 위치를 정확하게 조정할 수 있습니
다.

pH 중성 포뮬러.

물에 1:200–1:600으로 희석합니다.


