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KRYTEX MOTO
Skyddande kompositcoating för motorcyklar

Förpackning: 50 ml

En skyddande kompositcoating för motorcyklar: ger lackerade delar glans och färgdjup och gör
ytan glattare; passar även för vinyl och plast.

H U V U D E G E N S K A P E R

S P E C I F I K A T I O N E R

Kontaktvinkel 115°

Hållbarhet upp till 6 månader

Åtgång 3–4 ml/m²

Applicering Motorcyklar

Härdning före utlämning ≥ 6–8 h

Volym 50 ml

S Å  A P P L I C E R A R  D U

S A M M A N S ÄT T N I N G  O C H  F Ö R V A R I N G

Sammansättning Alkanbaserat lösningsmedel, fluorerade kolväten, trimetylerad kiseldioxid, aminosilikon,
polyorganosiloxan, tetraetoxisilan.

Lagringstid 60 månader

Förvaring Förvaras väl tillsluten i originalförpackningen på en torr plats vid 0…+25 °C, skyddad från direkt solljus.
Använd inte produkten efter utgångsdatum.

Uppgifterna baseras på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är vägledande. De
faktiska resultaten beror på ytans skick, appliceringsförhållandena och underhållet. Testa
på en mindre synlig yta före användning.

KRYTEX · krytex.world
Tillverkare: Guangzhou Keruitai Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Representant i Europa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

Gör ytan glattare.
Minskar smutsansamling och underlättar rengöringen.
Passar för vinyl- och plastdelar.

Skyddar lackerade delar mot UV.
Minskar risken för skador från aggressiva biltvättkemikalier
och oerfaren personal.
Ökar glans, djup och färgmättnad på lackerade delar.

Tvåstegstvätt; ta bort tjära, oljefläckar och flygrost och lera sedan lacken för att få bort kvarvarande föroreningar.01
Polera lacken.02
Avfetta noggrant med KRYTEX DEGREASER.03
Fördela 10–15 droppar på applikatorn; fyll på med 3–5 droppar efter hand.04
Applicera på små ytor i korsmönster.05
Inom 10 s, när coatingen börjar pärla sig, polerar du upp till glans med en ren, torr mikrofiberduk och måttligt tryck.06
Låt nästa yta överlappa den föregående och polera överlappningen noggrant.07
Låt härda minst 6–8 h innan motorcykeln lämnas ut.08
Arbeta vid 15–25 °C och en luftfuktighet på högst 60 %, utan direkt solljus och skyddat från vatten.09


