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KRYTEX MEGA PLASTIC
สารเคลือบป้ องกันพอลิเมอร์ สำหรั บพลาสติก

บรรจุภัณฑ์ : 50 ml

สารเคลือบป้ องกันพอลิเมอร์ สำหรั บชิ้ นส่วนพลาสติก: ปกป้ องจากรั งสี UV ป้ องกันสิ่งสกปรกและน้ำ  เพิ่มความสดของ
สี และคงสีเดิมไว้

คุณสมบัติหลั ก

ข้อมูลจำเพาะ

มุมสัมผัส 103°

อายุการปกป้ อง 3 เดือน / ล้ างได้สูงสุด 10 ครั้ ง

ความหนาของชั้ นเคลือบ 40–50 nm

ความทนทานต่อกรด/ด่าง pH 4–9

ความทนทานต่อตัวทำละลาย อั ลเคนและตั วทำละลายอะโรมาติก

ความทนทานต่ออุณหภูมิ −80 ถึง +80 °C

พื้ นผิวที่ใช้  ชิ้นส่วนพลาสติก

ปริมาณบรรจุ 50 ml

ข้ อมูลนี้ อ้ างอิงจากการทดสอบในห้ องปฏิบัติการและประสบการณ์การใช้ งานจริ ง และให้ ไว้ เพื่อการอ้ างอิง
ผลลัพธ์ จริ งขึ้ นอยู่กั บสภาพพื้ นผิว สภาวะการใช้ งาน และการดูแลรั กษา โปรดทดสอบในบริเวณที่ไม่เด่นชั ดก่อน
ใช้ งาน
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ปกป้ องพลาสติกจากรั งสี UV
ป้ องกันสิ่งสกปรกและน้ำ

เพิ่มความสดของสีพลาสติก
คงสีเดิมไว้


