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KRYTEX MOTO
สารเคลือบป้ องกันแบบคอมโพสิตสำหรั บรถจักรยานยนต์

บรรจุภัณฑ์ : 50 ml

สารเคลือบป้ องกันแบบคอมโพสิตสำหรั บรถจักรยานยนต์ : เพิ่มความเงาและความลึกของสีให้ ชิ้  นส่วนที่ทำสี และทำให้
พื้ นผิวลื่นขึ้ น ใช้ กั บไวนิลและพลาสติกได้ ด้ วย

คุณสมบัติหลั ก

ข้อมูลจำเพาะ

มุมสัมผัส 115°

อายุการปกป้ อง สูงสุด 6 เดือน

อัตราการใช้  3–4 ml/m²

พื้ นผิวที่ใช้  รถจั กรยานยนต์

ระยะบ่มก่อนส่งมอบรถ ≥ 6–8 ชม.

ปริมาณบรรจุ 50 ml

วิธีใช้

ส่วนประกอบและการเก็บรั กษา

ส่วนประกอบ ตั วทำละลายอั ลเคน, ฟลูออริเนตไฮโดรคาร์ บอน, ซิลิกาที่เติมหมู่ไตรเมทิล, อะมิโนซิลิโคน, โพลีออร์ กาโนไซลอกเซน,
เตตระเอทอกซีไซเลน

อายุการเก็บรั กษา 60 เดือน

การเก็บรั กษา เก็บในภาชนะเดิมปิ ดให้สนิท ในที่แห้ง ที่อุณหภูมิ 0…+25 °C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ห้ามใช้หลั งวั นหมดอายุ

ข้ อมูลนี้ อ้ างอิงจากการทดสอบในห้ องปฏิบัติการและประสบการณ์การใช้ งานจริ ง และให้ ไว้ เพื่อการอ้ างอิง
ผลลัพธ์ จริ งขึ้ นอยู่กั บสภาพพื้ นผิว สภาวะการใช้ งาน และการดูแลรั กษา โปรดทดสอบในบริเวณที่ไม่เด่นชั ดก่อน
ใช้ งาน
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ทำให้ พื้ นผิวลื่นขึ้ น
ลดการสะสมของสิ่งสกปรก และทำความสะอาดได้ ง่ายขึ้ น
ใช้ กั บชิ้ นส่วนไวนิลและพลาสติกได้

ปกป้ องชิ้ นส่วนที่ทำสีจากรั งสี UV
ลดความเสี่ยงความเสียหายจากเคมีล้ างรถที่รุนแรงและพนักงานที่ขาดความ
ชำนาญ
เพิ่มความเงา ความลึก และความสดของสีให้ ชิ้  นส่วนที่ทำสี

ล้ างรถแบบสองขั้นตอน ขจัดยางมะตอย คราบน้ำ มัน และผงเหล็ก จากนั้นใช้ ดินน้ำ มันขัดสี (clay) เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้ อนที่เหลือ01
ขัดเงาสีรถ02
ขจัดคราบมันให้ ทั่วด้ วย KRYTEX DEGREASER03
หยดผลิตภัณฑ์ ลงบนแอปพลิเคเตอร์  10–15 หยด และเติม 3–5 หยดระหว่างการทำงาน04
ทาเป็ นส่วนเล็ก ๆ แบบไขว้ ตาราง05
ภายใน 10 วินาที เมื่อสารเคลือบเริ่ มจั บตัวเป็ นเม็ด ให้ เช็ดจนเงาด้ วยผ้ าไมโครไฟเบอร์ ที่สะอาดและแห้ ง โดยใช้ แรงกดปานกลาง06
ทาส่วนถัดไปให้ เหลื่อมกับส่วนก่อนหน้า และเช็ดบริ เวณที่เหลื่อมอย่างระมัดระวัง07
บ่มอย่างน้อย 6–8 ชม. ก่อนส่งมอบรถจักรยานยนต์ 08
ทำงานที่อุณหภูมิ 15–25 °C และความชื้ นไม่เกิน 60% หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและน้ำ 09


