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KRYTEX MEGA TEX
Lớp phủ bảo vệ hữu cơ cho vải

Quy cách đóng gói: 50 ml

Lớp bảo vệ siêu kỵ nước cho nội thất vải và mui mềm xe mui trần: chất lỏng và bụi bẩn không
thấm vào, màu sắc trông đậm đà hơn.

Đ Ặ C  T Í N H  C H Í N H

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

Góc tiếp xúc 156°

Độ bền tới 3–4 tháng

Phạm vi sử dụng Nội thất vải và mui mềm

Số lớp khuyến nghị 2–4 lớp, cách nhau 20 phút

Thời gian khô trước khi giao
xe

≥ 8 giờ

Định mức tiêu hao 50 ml/m²

Dung tích 50 ml

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  T H I  C Ô N G

T H À N H  P H Ầ N  V À  B Ả O  Q U Ả N

Thành phần Dung môi alkane, hydrocarbon flo hóa, polyorganosiloxane, tetraethoxysilane.

Hạn sử dụng 60 tháng

Bảo quản Đậy kín trong bao bì gốc, bảo quản nơi khô ráo ở 0…+25 °C, tránh ánh nắng trực tiếp. Không sử dụng sau
ngày hết hạn.

Dữ liệu dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế, chỉ
mang tính tham khảo. Kết quả thực tế phụ thuộc vào tình trạng bề mặt, điều kiện thi công
và chế độ bảo dưỡng. Hãy thử trên một khu vực khuất trước khi sử dụng.
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Siêu kỵ nước và kỵ dầu — góc tiếp xúc 156°.
Ngăn ngừa vết bẩn và giúp vệ sinh dễ dàng hơn.
Không để lại cặn.

Hiệu ứng kháng khuẩn.
Chống tia UV và làm màu đậm đà hơn.
An toàn cho bề mặt da.

Làm sạch vải bằng dung dịch vệ sinh nội thất và bàn chải, sau đó hút sạch cặn bằng máy giặt hút (extractor).01
Làm khô bề mặt thật kỹ. Với mui mềm, che chắn toàn bộ xe trừ phần mui.02
Thi công bằng bình xịt cò bóp hoặc súng phun mini.03
Thoa từ 2 đến 4 lớp, cách nhau 20 phút.04
Thông gió khoang xe sau khi xử lý. Để khô ít nhất 8 giờ trước khi giao xe.05


