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KRYTEX MEGA PPF PRO
PPF polyurethane chuyên nghiệp

Quy cách đóng gói: 152 cm × 15 m

Phim polyurethane bóng cao cấp, bảo vệ sơn khỏi đá văng, trầy xước và hóa chất.
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Dạng PPF polyurethane

Tổng độ dày 215 μm

Lớp polyurethane 175 μm

Lớp keo 32 μm

Lớp phủ bề mặt (top coat) 8 μm

Dung tích 152 cm × 15 m

Dữ liệu dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế, chỉ
mang tính tham khảo. Kết quả thực tế phụ thuộc vào tình trạng bề mặt, điều kiện thi công
và chế độ bảo dưỡng. Hãy thử trên một khu vực khuất trước khi sử dụng.
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Nhà sản xuất: Guangzhou Keruitai Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Đại diện tại châu Âu: AR PRO Partners OÜ, Tallinn

Vật liệu cao cấp, chất lượng cao.
Tự phục hồi vết xước.
Lớp bảo vệ kỵ nước.

Độ bền và độ đàn hồi vượt trội.
Độ sáng, độ bóng và độ trong quang học vượt trội.


