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KRYTEX MEGA QUICK
车漆快速聚合物疏水镀膜

包装规格：100 ml / 500 ml 可施工：500 ml约10辆车

快速聚合物镀膜喷雾：湿车或干车均可施工，喷在超细纤维布上擦拭至光亮即可，快速恢复漆面
光泽与防护。

主 要 特 性

技 术 参 数

接触角 103°

耐酸碱性 pH 1–12

防护时长 1个月 / 5次洗车

用量 2–3 ml/m²

适用部位 车身漆面

容量 100 ml / 500 ml

可施工 500 ml约10辆车

施 工 方 法

成 分 与 储 存

成分 复合聚合物、拒水成分、烃类。

保质期 36个月

储存条件 原装容器密封保存于干燥处，温度0…+25 °C，避免阳光直射；超过保质期请勿使用。

本说明书数据基于实验室测试与实际施工经验，仅供参考。实际效果取决于表面状态、施
工条件与养护方式。施工前请在不显眼处进行测试。
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疏水效果，接触角103°。
耐酸碱 pH 1–12。
湿车、干车均可施工。
建议每月至少使用一次以保持防护与外观。

持久的湿润光泽与出色顺滑感。
防静电：减少灰尘与污垢积聚。
抵御紫外线。
为获得最持久的效果，施工前请先除油。

使用前摇匀。01
喷在超细纤维毛巾上，均匀涂抹于施工区域。02
擦拭至光亮；湿车或干车均可施工。03
建议每月至少使用一次。04


