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KRYTEX MEGA RIMS
轮毂陶瓷防护镀膜

包装规格：50 ml

耐高温轮毂陶瓷镀膜：轮毂更不易脏、更易清洗，光泽与色彩更饱满。

主 要 特 性

技 术 参 数

接触角 118.5°

防护时长 最长12个月

单层厚度 80–90 nm

适用部位 轮毂

推荐层数 2层，间隔≤10分钟

交车前静置 ≥ 8小时

耐酸碱性 pH 1–14

耐溶剂性 脂肪族及芳香族溶剂

耐温范围 −40 至 +320 °C

用量 2–4 ml/m²

容量 50 ml

施 工 方 法

成 分 与 储 存

成分 烷烃溶剂、氟化烃、三甲基化二氧化硅、氨基硅油、聚有机硅氧烷、正硅酸乙酯。

保质期 60个月

储存条件 原装容器密封保存于干燥处，温度0…+25 °C，避免阳光直射；超过保质期请勿使用。

本说明书数据基于实验室测试与实际施工经验，仅供参考。实际效果取决于表面状态、施
工条件与养护方式。施工前请在不显眼处进行测试。
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减少轮毂污垢附着，清洁更轻松。
耐高温。
增强光泽、深度与色彩饱和度。
降低劣质洗车液对轮毂的损伤风险。

减少轮毂内侧结冰附着。
刹车粉尘更易清除。
降低锈蚀产生与扩散的风险。

两步法清洗轮毂，去除沥青、油渍及铁粉，再用洗车泥清除残留污垢；建议抛光轮毂。01
用KRYTEX DEGREASER除油。02
施工布浸润10–15滴（结构复杂的轮毂可直接用施工巾），分区域交叉涂抹。03
药液聚成小液滴后（10–30秒）用干净干燥的超细纤维布擦拭。04
建议施工2层，层间隔不超过10分钟。交车前静置至少8小时。05
施工条件：室温15–25 °C，湿度不高于60%，避免阳光直射及接触水。06


