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KRYTEX MOTO
摩托车复合防护镀膜

包装规格：50 ml

摩托车复合防护镀膜：提升烤漆件的光泽与色彩饱和度，表面更顺滑；同样适用于改色膜与塑料
件。

主 要 特 性

技 术 参 数

接触角 115°

防护时长 最长6个月

用量 3–4 ml/m²

适用部位 摩托车

交车前静置 ≥ 6–8小时

容量 50 ml

施 工 方 法

成 分 与 储 存

成分 烷烃溶剂、氟化烃、三甲基化二氧化硅、氨基硅油、聚有机硅氧烷、正硅酸乙酯。

保质期 60个月

储存条件 原装容器密封保存于干燥处，温度0…+25 °C，避免阳光直射；超过保质期请勿使用。

本说明书数据基于实验室测试与实际施工经验，仅供参考。实际效果取决于表面状态、施
工条件与养护方式。施工前请在不显眼处进行测试。
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表面更顺滑。
减少摩托车污染，清洁更轻松。
适用于改色膜与塑料件。

保护烤漆件免受紫外线伤害。
降低劣质洗车剂与非专业洗车造成损伤的风险。
增强烤漆件的光泽、深邃感与色彩饱和度。

两步法洗车，去除沥青、油渍及铁粉等嵌入污染物，再用洗车泥或磨泥块清除残留污垢。01
抛光漆面。02
用KRYTEX DEGREASER彻底除油。03
施工布浸润10–15滴，施工中每次补加3–5滴。04
按小区域交叉涂抹。05
涂抹后10秒内，当镀膜开始聚成液滴时，用干净干燥的超细纤维布适度用力擦拭至光亮。06
下一区域与上一区域部分重叠，重叠处需仔细擦拭。07
交车前静置至少6–8小时。08
施工条件：室温15–25 °C，湿度不高于60%，避免阳光直射及接触水。09


