
技术说明书 · TDS
版本 2026-10

KRYTEX PPF SOAP
浓缩型贴膜安装皂液

包装规格：100 ml / 500 ml 可施工：500 ml约15–20辆车

中性pH浓缩液，用于安装聚氨酯保护膜、窗膜及建筑膜。独特配方形成皂液润滑膜，贴膜定位
轻松顺手。按1:200–1:600兑水使用；500 ml约可施工15–20辆车。

主 要 特 性

技 术 参 数

类型 高浓缩液

适用部位 聚氨酯保护膜、窗膜及建筑膜施
工

pH值 中性

稀释比例 1:200–1:600(兑水)

容量 100 ml / 500 ml

可施工 500 ml约15–20辆车

成 分 与 储 存

成分 阴离子表面活性剂、两性表面活性剂、烷基糖苷、丙二醇、异丙醇、非离子表面活性剂、蒸馏水、防腐剂、香
精。

保质期 36个月

储存条件 原装容器密封保存，温度+5…+25 °C；请勿冷冻；超过保质期请勿使用。

注意事项 如接触皮肤或黏膜，请用大量清水冲洗，必要时就医。请放置于儿童接触不到的地方。

本说明书数据基于实验室测试与实际施工经验，仅供参考。实际效果取决于表面状态、施
工条件与养护方式。施工前请在不显眼处进行测试。
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用于安装聚氨酯漆面保护膜、窗膜及建筑膜。
形成润滑层，便于精准定位贴膜。

pH中性配方。
兑水比例1:200–1:600。


